
 

 

 

MESURE DE PERMEABILITE A L’AIR 

Selon la Norme Européenne  

NF EN13829 – GA P50-784 

Résultats du test d’infiltrométrie 
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D.I.C.E.T. 
 

 

Rapport d’essai 
 

Résultat de la perméabilité à l’air du bâtiment 

Q4 en m3 /(h.m2) 
          Valeur basse Valeur haute 

          en fonction de l’incertitude 
 

 Valeur en surpression  Q4  0.17 m3 /(h.m2) 0.17  0.18   

 

 Valeur en dépression  Q4  X m3 /(h.m2) X  X   

 

Taux de renouvellement d’air n50 à 50 Pascal 

    Selon la norme NF EN 13829   Valeur basse Valeur haute 
           en fonction de l’incertitude 

 Valeur en surpression  n50  1.04 1/h  1.03  1.04   

 Valeur en dépression  n50  X 1/h  X  X   

 

Exposant du débit d’air n 
            Valeur basse Valeur haute 

            en fonction de l’incertitude 

 Valeur en surpression  n  0.81   0.80  0.82 

 Valeur en dépression  n  X   X  X 

 

Surface équivalente de fuite AL à 4Pa en cm² (Cd =1.0) 
           Valeur basse    Valeur haute 

            en fonction de l’incertitude 

 Valeur en surpression  AL  50.3 cm²  49.3  51.3   

 Valeur en dépression  AL  X cm²  X  X     

 

Désignation de l’immeuble analysé 

Propriétaire :  Mr xx  

Adresse :  39310 LAMOURA                                      N° de dossier :   2015-12-13-xx 

 

Désignation de l’opérateur  

Nom du technicien :  Hervé LAMY           

Société : DICET Sarl     Adresse : Narmaud  25520  AUBONNE                                        Date du rapport : 15/12/2015 


